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FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOBILLA Y CALIDADES

P2 P4

P - PATINAS

a - Intensidad del colorido

Patinas uniformes, homogéneas, brillantes.

P2: clara - P4: media - P6: mas brillante
Condiciones Optimas de funcionamiento.

Nota: La coloraciéon puede ser negra o azul (oxido
de cobre) brillante y uniforme.

b - Coloraciones anormales

P12: Patinas rayadas. Bandas mas 0 menos
largas, claras y oscuras, sin desgaste del colector.
Causas : vapores de aceite, humedad excesiva,
gas agresivo, escobillas trabajando en baja carga.

P14 : Patinas decapadas - colector rayado
Causas: igual que P12 pero con bandas
decapadas color cobre o muy ligeramente
patinadas.

Asimismo, calidad de la escobilla inadecuada.
P16 : Patinas manchadas, coloraciones y
dimensiones irregulares.

Causas : colector deformado o sucio.

¢ - Origen mecanico

P22 : Manchas aisladas o repartidas
irregularmente.

Causas: colector ovalado - vibraciones mecéanicas
causadas por cojinetes defectuosos, mal
alineacion del ojo, etc...

P24 : Manchas oscuras con bordes del colector
limpios.

Causas: delga o un grupo de delgas que hacen
que la escobilla salte al pasar sobre dicho
defecto.

P26 - P28 : Patinas manchadas en su centro o en
los bordes de la delga deformada.

Causas : escobillas poco conmutante, o rectificado
del colector defectuoso.

B - QUEMADURAS

B2 - B6 - B8: Quemaduras por chispas en el
borde de las delgas.
Causas : ataque por chispas de conmutacion.

B10: Patina agujereada - pequefias manchas
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P42

d - Origen eléctrico

P42 : Delgas claras y oscuras.

Causas : funcion del tipo de bobinado del inducido
- paso de corriente no uniforme sobre dos
bobinas paralelas o de una bobina paralela doble
o ruptura de una soldadura defectuosa doble.

P46 : Manchas iguales al doble paso polar.

Causas : defectos en las conexions
equipotenciales, radiales o en las cabezas de las
bobinas.

T - MANCHAS SOBRE EL COLECTOR

T10: Mancha reproduciendo la superficie frotante
de la escobilla.
Causas: - paro prolongado de la maquina, sin
corriente

- paro momentaneo de la maquina en
carga.
T12: Mancha oscura debido a una delga qu
sobresale

T14: Mancha oscura debido a una delga hundida

T16: Mancha oscura debido a micas que
sobresalen

T18: Manchas oscuras debido al mal chanfranado
de las delgas.
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L - DEFECTOS DE LAS DELGAS DEL COLECTOR L4
L2: Delga salida Q% &‘ i”
L4 : Delga hundida

L8 L10
L6 : Micas sobresalientes
L8 : Rebabas en aristas M fhﬁ
L10: Cobre arrastrado o abatido.
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S2: liso - brillante -
homogénea
Aceptable

S4: porosidad
homogénea brillante
Aceptable

S6: ligeras estrias
Maquina sobrecargada -
gas corrosivo - polvo -
humedad

S8 : ranurada
Idem S6 - Calidad
inadecuada -
Sobrecareada
prolongada

S10: estrias y ranurada
cfr S6 y S8

S12: manchas de
conmutacion
Reglaje eléectrico -
escobillas poco
conmutantes

S14: quemaduras en las
aristas

Conmutacion dificil -
deformacion del colector
- presion muy débil -
escobillas poco
conmutantes

S16: quemaduras bajo
las escobillas

Presion insuficiente
inestabilidad de las
escobillas - maquina
sobrecargada

Cara de frotacion de las escobillas

S18: delgas marcadas
Sobretension en las
bobinas

S20: doble superficie de
contacto

Magquinas con doble
sentido de marcha

S22 : particulas de cobre
Sobrecarga - transmision
de cobre

S24: aristas rotas
Inestabilidad - presién
insuficiente sobrecarga
prolongada - coeficiente de

frotamiento muy importante - |

Temperatura del colector
muy fria - deformacion del
colector

S26 : superficie lateral
brillante - Inestabilidad -
temperatura colector baja -
maquina sobrecargada -
defecto mecanico del
colector - coeficiente de
frotamiento elevado -
presion insuficiente

S28: vibraciones
extremas

Defecto del colector -
coeficiente de frotamiento
muy elevado -
temperatura del colector
muy bajo - presion
insuficiente

S30: inestabilidad
extrema
Idem S28

S32: patina discontinua
Defecto de conmutacion -
inestabilidad - presion
insuficiente - temperatura
del colector insuficiente
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CALIDADES ESCOBILLAS
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Electro-grafiticas E3 M MB 45 12,5 1100 30
E22 B E 30 10 1600 45
E23 M B 25 10 4300 70
E24 E B8 30 10 3800 60
E25 E B 30 10 3000 65
E27 E MB 33 10 4300 70
E28 £ MB 30 10 4800 50
E34 E B 35 12 5500 70
E35 E B 35 12 5500 50
E36 E MB 35 12 5500 70
E37 E MB 33 10 4300 75
E38 E MB 35 10 4600 75
E39 E MB 40 10 4000 85
E41 ME MB 45 12,5 5800 60
E43 E 8 33 10 4900 60
E44 E B 35 10 4300 80
E45 ME MB 45 125 5900 55
E46 E MB 35 10 4300 85
E48 ME B 40 12,5 6500 44
E49 E B 50 125 4300 70
ESO E B 35 1 5300 55
ES1 ME MB 45 12,5 5600 60
E57 ME B 45 12,5 5400 50
ES58 ME MB 50 125 5000 65
E59 E B 45 125 5400 50
E60 E MB 50 12,5 5000 75
E67 ME B8 50 12,5 6600 40
E77 E MB 50 125 6600 40
EH M M 25 12 1000 35
524 M E 20 1" 1000 35
580 M M 40 12 900 40
4029 ME B 40 125 6300 45
4041 ME MB 37 12,5 7600 50
4674 ME MB 40 12,5 7600 55
5410 ME MB 45 125 5800 55
6677 ME B 40 12,5 7600 65
8042 E B 40 12,5 4300 65
Carbon-grafito H M M 20 6,5 3200 50
HG M E 18 6,5 2500 52
250 M M 20 6.5 2000 60
357 M M 22 8,5 3200 50
990 E E 20 6.5 7500 70
Grafito 610 M B 30 8 2200 20
619 ME B 25 8 4200 35
Bakeliticas 621 ME M 20 5 21000 50
622 ME B 40 10 15000 16
700 E B 35 1 1000 20
702-S5A E B 70 10 2500 15
S5A1 E M 40 7 12000 30
Metal-grafito B25 B8 M 30 13 600 25 30
B50 MB B 30 18 200 20 50
B63 MB B 30 20 30 20 65
B632 MB B8 30 20 30 20 65
B75 MB M 30 20 16 20 75
B84 MB B 30 24 5 25 90
891 mMB B 25 25 10 15 93
8100 mB B 25 30 50 15 90
B101 MB B 25 30 60 20 85
‘ Apreciacion Simbolo Caida de tension Simbolo Frotamiento
| Muy elevado ME 25-3V
Elevado E 2-25V E Superior a 0,3
Medido M 16-2V M 02-03
Bajo B 1-15V B 01-02
Muy bajo MB 05-1V MB Inferior a 0,10
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Escobillas de carbon
Anomalias

WWw.orencru.es

llas

MODO DE UTILIZACION

Los signos de anomalias estan indicados en la

columna vertical.
Las causas posibles se encuentran indicadas en

la columna horizontal y clasificadas por orden 1
2 - 3 etc... otras posibilidades se encuentran

representadas con una cruz.

CAUSAS
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Distencia entre soporte de escobillas desigual

Entrehierro polos auxiliares muy deébil

(3]

entrehierro polos auxiliares excesivos

Corriente polos auxiliares excesiva
Corriente polos auxiliares débil

Colector sucio o graso - Polvo de carbon

W | = | X|X

Granos de esmeril en la escobilla

Sobrecarga de la maquina
Vibraciones de la maquina

Defectos del bobinado

Resistencias desiguales entre ejes porta escobillas y barras

Escobillas "bailando” en el porta escobillas

X|X|X|X|X|X|o|X

Porta escobillas defectuosos, cajas
Estribos de las escobillas mal sujetos

OIX | X | X|X|X|X|&|X

Porta escobillas muy distante del colector

Aire muy humedo

Aire muy seco
Polvo o arena en el ambiente

Gas o0 vapores agresivos en el ambiente

Presion incorrecta de los porta escobillas

X|X|X|X|~

Poder de pulido insuficiente

Escobillas incrustadas de cuerpos grasos

Frotamiento o puildo de la escobilla muy importante

Escobillas de calidades diferentes

Defectos en el cable de la escobilla

XX |X|X

Escobillas cubriendo desigualmente las delgas

Micas desfasada
Colector o anillos ovalados

Delgas del colector desoldadas

X X | X &

X|X|X|w|X|X

Delgas muy altas o muy bajas

Planos sobre el colector




